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CIRANOVA specializuojasi apdailos gaminių, skirtų parketui, baldams, vidaus ir lauko me-
dienai gamybos ir vystymo srityje jau daugiau kaip 80 metų. CIRANOVA yra pirmaujantis 
medienos apsaugos priemonių tiekėjas medžio apdirbimo pramonei dėl ypač plataus spal-
vų spektro beico, lako, alyvos, vaško ir kitų gaminių, skirtų eksploatacijai.

Aktyvios mūsų įmonės kasdienybė – tyrimai ir produktų gerinimas nuosavose laboratori-
jose su moderniausiomis technologijomis ir naujausiomis medžiagomis. Aukštos kokybės 
produktai, nudažantys ir apsaugantys jūsų medieną, yra šių tyrimų rezultatas. Neseniai 
rinkoje pasirodė naujausias lakas, apsaugantis nuo braižymosi – FORTICO. Vienasluoksnė 
alyva UN1CO ir bespalvė impregnuojanti alyva OCULTO – taip pat mūsų tyrimų ir darbo 
rezultatai.

Kartu su naujausiais produktais kataloge jūs rasite visą CIRANOVA asortimentą. Tikimės, 
kad jus įkvėps platus spalvų pasirinkimas, suteiksiantis jūsų grindims ar kitiems darbams 
pelnytą apdailą!
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TURINYS

Ciranova� 3
Spalvos � 6
	 Reactive stain NT� 6
	 Reactive stain� 7
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	 Aquapad� 9
	 Aquavintage 2C� 10
Alyvos 	� 11
	 UN1CO� 11
	 Hardwaxoil Titan� 12 
	 Hardwaxoil Magic� 13
	 Hardwaxoil� 14
Vandens pagrindo alyvos� 15
	 OCULTO� 15
	 Ecofix Woodlook� 16
	 Ecofix� 16
Vandens pagrindo lakas � 17
	 Fortico 2C Matt / Satin� 17
	 Fortico 2C Natural� 17
	 Fortico 1C Matt / Satin� 18
	 Fortico Sealer� 18
Lakas tirpiklio pagrindu � 19
	 Yacht Varnish� 19
	 Parquet Varnish UA� 19
Vaškas� 20
	 Flooring Wax� 20
	 Quality Wax� 21
	 Liming Wax � 21

Priežiūra alyvai � 22
	 Maintenance Oil� 22
	 Flooring Soap� 22
	 Intensive Cleaner� 22
	 Oil Refresh� 23
	 Maintenance Kit� 23
Priežiūra lakui � 24
	 Hard Floor Fresh� 24
	 Hard Floor Cleaner� 24
	 Unicare X-Matt� 24
	 Hard Floor Polish� 25
	 Maintenance Kit� 25
Priežiūra vaškui � 26
	 Wax Remover� 26
	 Liquid Flooring Wax� 26
	 Liquid Wax� 26
Priedai� 27
	 Oil Thinner� 27
	 Oil Retardant� 27
	 Pads� 27
	 Liming Paste� 27
	 Wax Sticks� 28
	 Wood Filler gel� 28
Eksterjeras� 30
	 Degreyer� 30
	 Wood Cleaner� 30
	 Teak Oil� 31
	 Woodprotector� 31
	 Ecoprotector� 32
	 Decking Oil� 33
Pramonė ir plėtra � 34
Piktogramų paaiškinimas � 35



SILK 7942
ŠILKINĖ 7942

COPPER FUME 8127 
VARINĖ 8127

TORCHED 8056
NUODĖGULIO 8056

DARK FUME 8106
STIPRIAI PASMILKUSI 8106

LIGHT FUME 8083 
LENGVAI PASMILKUSI 8083

ASH GREY 7944
PELENŲ PILKA 7944

NICKEL 8133
NIKELIO 8133

MUD 7945
PURVO 7945

SPALVOS

REACTIVE STAIN NT
Vandens-amoniako pagrindo beicas, skirtas medinėms grin-
dims, kai norima išgauti sendinimo efektą. Remdamasi naujau-
siomis technologijomis, CIRANOVA sukūrė medienos pluoštą 
dažančius dažus, jų sudėtyje mažiau chemikalų, reaguojančių 
su medienoje esančiomis medžiagomis, dažniausiai taninais. To 
rezultatas – galimybė medienai suteikti autentišką išvaizdą, pa-
našią į natūralų oksidacijos procesą. Priemonę lengva padengti. 
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SHADES OF FUME

SHADES OF GREY

Talpa 	 5 l / 25 l
Dengimas	 10–15 m2 / litras - 70–100 g/m2

Džiūvimo laikas	 6 val.
Padengimas su	

NAUJIENA

»» Spalvas galima maišyti tarpusavyje.
»» Keturios tamsinančios spalvos.
»» Patrauklūs pilkos atspalviai.
»» Grindys – tarsi sukurtos pačios gamtos.



BALTA 2426

IŠLAIKYTO ĄŽUOLO 2265

PILIES ĄŽUOLO 2338

ANGLIŠKA RUDA 2258

SENDINTA PILKA 2353

DVIGUBO DŪMO ĄŽUOLO 1918

SENO ĄŽUOLO 1836

SENOVINĖ PILKA 1972

JUODA 5396

ANTRACITO PILKA 5490

DŪMINTO ĄŽUOLO 1971

ANGLIŠKA RAUDONA 5060

BARO 2317

DEGINTO ĄŽUOLO 5517

ŠVIESIAI PILKA 2061

NULUPTO ĄŽUOLO 2243

SPALVOS

REACTIVE STAIN
Vandens-amoniako pagrindo beicas, ypač tinka sendinti me-
dienos rūšis, turinčias tanino rūgšties, tokias kaip ąžuolas 
ir pušis. Kai beicas išdžiūsta, galima dengti alyva, laku arba 
grindų vašku.

»» Reaguoja su medžio taninais ir užtikrina  
nepakartojamą apdailą.

»» Neribotas pasirinkimas derinant su  
dažančia alyva.

»» Spalvas galima maišyti tarpusavyje.

Talpa 	 1 l / 5 l
Dengimas 	 10–15 m² / litras - 70–100g/m2

Džiūvimo laikas	 6 val.
Padengimas su	
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WHITE 2426

WEATHERED OAK 2265

CASTLE OAK 2338

ENGLISH BROWN 2258

OLD GREY 2353

DOUBLE SMOKED OAK 1918

OLD OAK 1836

RUSTIC GREY 1972

BLACK 5396

ANTHRACITE GREY 5490

SMOKED OAK 1971

ENGLISH RED 5060

BARO 2317

BURNED OAK 5517

LIGHT GREY 2061

STRIPPED OAK 2243



VINTAŽINĖ CEMENTO 6987

VINTAŽINĖ PUSNIES 6931

VINTAŽINĖ SNIEGO 6932

VINTAŽINĖ PILKAI RUSVA 6988

VINTAŽINĖ LEDO 6933

VINTAŽINĖ KOPŲ 6930

VINTAŽAS F 6777 VINTAŽAS S 6776

SPALVOS

VINTAGE
Vintažo spalvos suteiks jūsų grindims senovinę vintažinę iš-
vaizdą. Vintažo spalvos: Snow, Drift, Dune, Taupe, Ice, Cemen-
to suteikia stiprų efektą dengiant tik vieną sluoksnį. Aktyvūs 
komponentai užtikrina reakciją su medžio taninais, kuri suku-
ria spalvos ryškumą.
Kalkės suteikia medienai erozijos, švino efektą ir sukuria uni-
kalią vintažinę išvaizdą.

»» Sendina dengiant tik vieną sluoksnį.
»» Naudoti galima vos po 6 val.
»» Spalvas galima maišyti tarpusavyje.

Talpa 	 1 l / 5 l
Dengimas	 ± 20 m² / litras - ± 50 g/m²
Džiūvimo laikas 	 6 val.
Padengimas su	
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Talpa 	 1 l / 5 l
Dengimas	 ± 20 m² / litras - ± 50 g/m²
Džiūvimo laikas 	 6 val.
Padengimas su	

»» Suteikia medienai senovinę išvaizdą.
»» Vintažas F – sudūlėjusi pilka
»» Vintažas S – dūminė ruda

VINTAGE F & S
Vintažas F ir Vintažas S – bespalviai ir bekvapiai produktai, ku-
rie suteikia dūminę apdailą. Naudojant kartu su balikliu pa-
siekiamas ypač senovinis ir autentiškas efektas.

VINTAGE CEMENTO 6987

VINTAGE DRIFT 6931

VINTAGE SNOW 6932

VINTAGE TAUPE 6988

VINTAGE ICE 6933

VINTAGE DUNE 6930

VINTAGE F 6777 VINTAGE S 6776



JUODA 6464

ŠVIESAUS ĄŽUOLO 6466

IMBIERO 6474

VYŠNIOS 6468

TAMSIAI PILKA 6659

VANILĖS 6472

MOKOS 6476

ŠVIESIAI PILKA 6657

WENGE 6470

KREMINĖ 6477

PRALINĖS 6471

RIEŠUTO 6469

VIDUTINĖ PILKA 6658

BALTA 6363

VIDUTINĖ ĄŽUOLO  6467

MIGDOLŲ 6478

A+
A+ A B C

SPALVOS

AQUAPAD
AQUAPAD – vandens pagrindo beicas su pigmentu, tin-
kamas visų rūšių medienai vidaus naudojimui. AQUAPAD 
sukurtas taip, kad jį greitai ir lengvai galima padengti su 
valymo mašina.
Jeigu ant AQUAPAD beico dengsite vandens pagrindo 
laką ar alyvą, būtinai į AQUAPAD įpilkite kietiklio.

»» Lengvai ir greitai dengiamas.
»» Netgi dažant išryškina medžio raštą.
»» Ant viršaus galima naudoti alyvą arba laką.
»» Spalvas galima maišyti tarpusavyje.

Talpa  	 1 l / 5 l
Dengimas	 10–15 m² / litras - 70–100 g/m²
Džiūvimo laikas 	 3–4 val.
Padengimas su	
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BLACK 6464

LIGHT OAK 6466

GINGER 6474

CHERRY 6468

DARK GREY 6659

VANILLA 6472

MOCHA 6476

LIGHT GREY 6657

WENGE 6470

CREAM 6477

PRALINE 6471

WALNUT 6469

MID GREY 6658

WHITE 6363

MID OAK 6467

ALMOND 6478



DEBESŲ 7589

JUODMEDŽIO 7595

KARAMELĖS 7591

SMĖLIO 7593

TROBOS 7590

SAUSAINIO 7596

ALYVUOGIŲ 7592

PUSNIES 7594

SPALVOS

AQUAVINTAGE 2C
Vandens pagrindo sendinantis beicas suteikia medienai seno-
vinę išvaizdą lengvai ir greitai. Tinkamas naudoti ir medienai, 
kuri neturi taninų.

»» Beicas, kuris išryškina medžio raštą.
»» Suteikia medienai ryškią ir nepakartojamą 

faktūrą.

Talpa 	 1 l / 5 l
Dengimas 	 10–15 m² / litras
Džiūvimo laikas 	 12 val.
Padengimas su	
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CLOUDS 7589

EBONY 7595

CARAMEL 7591

SAND 7593

COTTAGE 7590

BISCUIT 7596

OLIVE 7592

DRIFT 7594



BESPALVĖ 7170

SENDINTA PILKA 7257

WENGE 7372

NATŪRALI BALTA 7250

ANGLIŠKA RUDA 7371

PILIES 7374

EKSTRA BALTA 7252

VYŠNIOS RAUDONA 7370

NATŪRALI 7253

ŠOKOLADO 7255

PURVO 7373

BALTA 7251

DŪMO 7597

CEMENTO 7375

DEBESŲ 7262

JUODO RAŠALO 7261

A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

ALYVOS

UN1CO
Dvikomponentė, vienasluoksnė naujausios kartos alyva, paga-
minta iš atsinaujinančių natūralių medžiagų.
Dėl specialios gamybos technologijos užtenka padengti tik vieną 
sluoksnį. Alyvos ir kietiklio derinys garantuoja greitą džiūvimą 
ir patvarumą.

»» Nudažo ir apsaugo dengiant vos vieną sluoksnį.
»» Ekologiška – sudėtyje nėra lakių organinių junginių.
»» Greitai džiūsta.
»» Lengva padengti.
»» Mažo kiekio užtenka dideliam plotui padengti:  

50–60 m2 / litras.
»» Puikia tinka tiek parketui, tiek baldams.
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Talpa 	 1 l + 300 ml kietiklio
	 400 ml + 120 ml kietiklio
Dengimas 	 50–60 m² / litras
Džiūvimo laikas 	 24 val.
Padengimas su	

Bfl - S1

*

*Yra tik 8 spalvos: clear, 

natural white, extra 

white, old grey, white, 

clouds, smoke, mud.

CLEAR 7170

OLD GREY 7257

WENGE 7372

NATURAL WHITE 7250

ENGLISH BROWN 7371

CASTLE 7374

EXTRA WHITE 7252

CHERRY RED 7370

NATURAL 7253

CHOCOLAT 7255

MUD 7373

WHITE 7251

SMOKE 7597

CONCRETE 7375

CLOUDS 7262

BLACK INK 7261
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A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

Talpa	 2,5 l
Dengimas	 su voleliu 25–30 m2 / litras sluoksniui
	 su valymo mašina  40–50 m2 / litras sluoksniui
Džiūvimo laikas	 pakartotinai dengti po ± 8 val.
Padengimas su

ALYVOS

HARDWAXOIL TITAN
Speciali alyva, tinkanti medinių grindų, parketo ir baldų 
apdailai. Gerai įsigeria, yra labai natūralios spalvos, gero 
cheminio ir mechaninio atsparumo. HARDWAXOIL TITAN 
galima ilgiau naudoti atidarytą, todėl patariama dengti  
voleliu. Ilgaamžiškumą galima pagerinti pridedant 5 proc. 
kietiklio UA (neprivaloma).

»» Bespalvis
»» Rekomenduojame  bespalvį HARDWAXOIL 

TITAN naudoti kaip viršutinį sluoksnį ant 
spalvoto HARDWAXOIL.

»» Trys variantai: matt, silk, satin.
»» Degus.

EN 717-1, Class E1

NAUJIENA



PILKA 5618

NATŪRALI 5510

BALTA 5617

DŪMINTO ĄŽUOLO 5890 JUODA 5815

SENDINTA PILKA 5719

NATŪRALI BALTA 5616

EKSTRA BALTA 5743

A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3
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ALYVOS

HARDWAXOIL MAGIC 
Modifikuota ypač atspari parketo alyva. Natūralios spalvos ir 
labai gero cheminio ir mechaninio patvarumo.
Alyva – matinė, ilgainiui nepradeda blizgėti. Atsparumą galima 
dar sustiprinti įpilant kietiklio UA.

»» Matinė, natūrali apdaila, išlaiko natūralią 
medienos išvaizdą.

»» Greitai džiūsta.
»» Puikus cheminis patvarumas.
»» Spalvas galima maišyti tarpusavyje.

Talpa 	 1 l / 5 l
Dengimas	 30–35 m2 / litras 1 sluoksniui
Džiūvimo 	 bespalvės 6 val.
laikas	 spalvotos 12 val.
Padengimas 
su

»» Natūralus satino žvilgesys.
»» Greitai džiūsta.
»» Puikus cheminis patvarumas.

HARDWAXOIL MAGIC SATIN
Satino versija suteikia grindims gražų satino žvilgesį. Atsparumą 
galima dar sustiprinti įpilant 5 proc. kietiklio UA (to daryti 
nebūtina).

Talpa 	 1 l / 5 l
Dengimas	 25–30 m² / litras 1 sluoksniui
Džiūvimo 	 6–8 val.
laikas
Padengimas 
su	

GREY 5618

NATURAL 5510

WHITE 5617

SMOKED OAK 5890 BLACK 5815

OLD GREY 5719

NATURAL WHITE 5616

EXTRA WHITE 5743



NATŪRALI 5484

DŪMINTO ĄŽUOLO 2377

ŠVIESIAI PILKA 5782

BALTA 5486

VYŠNIOS 5784

PILKA 5495

TAMSIAI PILKA 5667

NATŪRALI BALTA 5485

JUODA 5582

SMĖLIO 5783

EKSTRA BALTA 5676

SIDABRO 5574
(prieš tai su Aquapad juoda 6464)

WENGE 5785

SENDINTA PILKA 5496

NEBALINTOS DROBĖS 5781

A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3
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»» Medienai suteikia senovinę išvaizdą.
»» Galimybė rinktis blizgumą.
»» Lengvai padengiama.
»» Spalvas galima maišyti tarpusavyje.

Talpa 	 1 l / 5 l
Dengimas 	 25–30 m² / litras 1 sluoksniui
Džiūvimo 	 bespalvės 6 val., 
laikas 	 spalvotos 12 val.
Padengimas 
su	

ALYVOS

HARDWAXOIL
Greitai džiūstanti parketo alyva su puikiu atsparumu dėvėji-
mui. Geras cheminis ir mechaninis patvarumas.
Galima naudoti įvairiems paviršiams: grindims, laiptams, bal-
dams ir plokštėms.

NATURAL 5484

SMOKED OAK 2377

LIGHT GREY 5782

WHITE 5486

EFFECT BRONZE 7643

CHERRY 5784

GREY 5495

DARK GREY 5667

NATURAL WHITE 5485

BLACK 5582

SAND 5783

EXTRA WHITE 5676

METALLIC 5574

WENGE 5785

OLD GREY 5496

ECRU 5781

BRONZOS 7643 
(prieš tai su Aquapad juoda 6464)



A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3
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Talpa 	 1 l / 5 l
Dengimas 	 10–12 m² / litras
Dulkės nebelimpa	 po 20–30 min.
Poliruoti	 po 2–4 val.
Naudoti	 po 24 val.
Padengimas 
su

VANDENS PAGRINDO ALYVOS

OCULTO
Nematoma, aplinkai nekenksminga, PU, vandens pagrin-
do impregnavimo alyva, skirta visiems vidaus medienos 
paviršiams. Mediena išlaiko natūralią, neapdorotą išvaiz-
dą. OCULTO turi UV spindulių sugėriklį ir neslystančių 
savybių.

»» Nematoma apdaila.
»» Išlieka natūrali medienos spalva.
»» Blizgumas < 5.
»» Neslidi.

EN 717-1, Class E1



A+
A+ A B C

A+
A+ A B C

Talpa 	 1 l / 5 l
Dengimas 	 10–12 m2 / litras sluoksniui
Dulkės nebelimpa 	 po 20–30 min.
Poliruoti	 po 4–6 val.
Naudoti	 po 24 val.
Padengimas 
su

Talpa	 1 l / 5 l
Dengimas	 10–12 m2 / litras sluoksniui
Dulkės nebelimpa	 po 20–30 min.
Poliruoti	 po 4–6 val.
Naudoti	 po 24 val.
Padengimas 
su

ECOFIX WOODLOOK
Aplinkai nekenksminga, vandens pagrindo, impregnuojanti 
alyva – visiems vidaus medienos paviršiams. ECOFIX 
WOODLOOK užtikrina nestiprų medienos blukimą – taip ilgiau 
išlaikoma natūrali išvaizda.

ECOFIX
Aplinkai nekenksminga, vandens pagrindo, impregnuojanti 
alyva – visiems vidaus medienos paviršiams. Mediena išlai-
ko savo natūralią, neapdorotą išvaizdą.

»» Medieną nežymiai pašviesina.
»» Galima naudoti kaip pagrindą prieš  

OCULTO ar FORTICO.
»» Naudoti tik blankioms medienos rūšims.

»» Išlaiko natūralią, neapdorotos medienos išvaizdą.
»» Galima naudoti kaip pagrindą prieš  

OCULTO ar FORTICO.

VANDENS PAGRINDO ALYVOS
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A+
A+ A B C

A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

FORTICO 2C – MATT / SATIN
Dvikomponentis PU, vandens pagrindo parketo lakas, skirtas 
parketui ir dideles apkrovas atlaikančioms medinėms grin-
dims. FORTICO 2C ypač atsparus įbrėžimams, ilgainiui nepra-
deda blizgėti. FORTICO 2C turi neslystančių savybių, jį lengva 
lygiai padengti nepaliekant volelio žymių. FORTICO 2C specia-
liai sukurtas intensyviai naudojamoms parketo grindims, pvz., 
viešbučiams, restoranams ir kitoms komercinėms vietoms.

FORTICO 2C – NATURAL
Dvikomponentis PU, vandens pagrindo parketo lakas, skirtas 
parketui ir dideles apkrovas atlaikančioms medinėms grin-
dims. FORTICO 2C ypač atsparus įbrėžimams, ilgainiui nepra-
deda blizgėti. FORTICO 2C turi neslystančių savybių, jį lengva ly-
giai padengti nepaliekant volelio žymių. FORTICO 2C NATURAL 
sukuria nematomą apdailą.

VANDENS PAGRINDO LAKAS

»» Ypač atsparus įbrėžimams.
»» Labai atsparus susidėvėjimui.
»» Nedegus.
»» Įbrėžimų šalinimo technologija.

»» Sukuria nematomą apdailą.
»» Ypač atsparus įbrėžimams.
»» Labai atsparus susidėvėjimui.
»» Nedegus.
»» Įbrėžimų šalinimo technologija.

Talpa	 5 l + 0,5 l
Dengimas	 ± 100–130 g/m2 sluoksniui 
	 ± 8–10 m2 / litras sluoksniui
Lengva apkrova	 po 12 val.
Sukietėja	 po 8–10 dienų
Padengimas su

Talpa	 1 l / 5 l
Dengimas	 ± 100–130 g/m2 sluoksniui
	 ± 8–10 m2 / litras sluoksniui
Lengva apkrova	 po 12 val.
Sukietėja	 po 8–10 dienų
Padengimas su

EN 717-1, Class E1EN 717-1, Class E1

Bfl - S1 Bfl - S1
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A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

FORTICO 1C – MATT / SATIN
PU, vandens pagrindo parketo lakas, skirtas parketui ir di-
deles apkrovas atlaikančioms medinėms grindims. FORTICO 
1C – chemiškai ir mechaniškai patvarus, sukurtas naudojant 
naujausias technologijas. Lengva tolygiai padengti, nepalie-
kant volelio žymių. FORTICO 1C skirtas parketo ir medinių 
grindų apdailai, pavyzdžiui, namie ar kitose vietose įprasto 
nusidėvėjimo grindims.

FORTICO – SEALER (Gruntas)
Vandens pagrindo vienkomponentis gruntas, dengiamas vole-
liu. FORTICO SEALER gruntas skirtas naudoti parketui, ant jo 
siūlome dengti kurį nors FORTICO laką.
Gruntas rekomenduojamas grindims su šildymu, atogrąžų 
medienai, kamščiamedžiui.

VANDENS PAGRINDO LAKAS

»» Ypač atsparus įbrėžimams.
»» Labai atsparus susidėvėjimui.
»» Nedegus.
»» Įbrėžimų šalinimo technologija.

»» Apsaugo nuo lipnumo ir sumažina plaušo 
šiurkštumą.

»» Rekomenduojamas atogrąžų medienai ir 
grindims su šildymu.

Talpa	 1 l / 5 l
Dengimas	 ± 100–130 g/m2 sluoksniui
	 ± 8–10 m2 / litras sluoksniui
Lengva apkrova	 po 12 val.
Sukietėja	 po 8–10 dienų
Padengimas su

Talpa	 1 l / 5 l
Dengimas 		 8–12 m2 / litras
Džiūvimo laikas 	 2–3 val.	
Padengimas su

EN 717-1, Class E1
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Talpa	 1 l / 5 l
Dengimas	 10–12 m2 / litras sluoksniui
Dulkės nebelimpa	 po 1 val.
Naudoti	 po 24 val.
Padengimas su

Talpa	 1 l / 5 l
Dengimas	 ± 8–10 m2 / litras sluoksniui
Dulkės nebelimpa	 po 1 val.
Antrą sluoksnį dengti	 po 8 val.
Padengimas su

LAKAS TIRPIKLIO PAGRINDU

YACHT VARNISH (Jachtų lakas)
Jachtų lakas ypač blizgus, itin atsparus vandeniui ir orų povei-
kiui, ypač atsparus įbrėžimams, kartu ir labai elastingas. Vi-
soms medienos rūšims, atsparioms smarkiam orų poveikiui. 
Net ir naudojamas nepalankiomis sąlygomis, išsaugo apsau-
gą ir blizgesį.

PARQUET LACQUER UA (Parketo lakas UA)
Greitai džiūstantis parketo lakas tirpiklio pagrindu itin atspa-
rus dėvėjimui. Naudoti 2–3 sluoksnius. Yra matinis, satino ar 
blizgus. Galima įpilti 5 proc. kietiklio, kad padidintų cheminį ir 
mechaninį patvarumą.

»» Ypatinga apsauga lauko medienai.
»» Suteikia medienai stiprų blizgesį.
»» Užsitepa plonu sluoksniu.

»» Lakas parketui ir stipriai dėvimoms medinėms 
grindims.
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RUDA 1811

GELTONA 1810

BESPALVĖ 1571

VAŠKAS

FLOORING WAX (Grindų vaškas)
Tradicinis grindų vaškas, skirtas medinėms grindims, paga-
mintas iš natūralaus ir sintetinio vaško mišinio. Silikoninė 
derva garantuoja geresnį atsparumą vandeniui.

Talpa 	 1 l / 5 l
Dengimas 	 ± 7–12 m2 / litras
Džiūvimo laikas	 ± 30 min.
Spalvos	 bespalvė, geltona, ruda
Padengimas su
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BROWN 1811

YELLOW 1810

CLEAR 1571



ANTIQUE 1353

BESPALVĖ 1340

GELTONA 1337

VIDUTINĖ 1351

BALTA 0917

RUDA 1342

TAMSI 2434

QUALITY WAX (Natūralus vaškas)
Tradiciniu būdu iš natūralių medžiagų: vaškinės kopernicijos, 
karpažolės, bičių vaško, portugališko terpentino aliejaus pa-
gamintas grindų vaškas, skirtas baldų apsaugai.

VAŠKAS

Talpa 		 0,5 kg / 1 kg / 5 kg
Dengimas 		 ± 7–12 m2 / litras
Džiūvimo laikas  	 12 val. (kambario temperatūroje)
Spalvos 		 bespalvė, geltona, ruda, vidutinė, 

tamsi, antikinė, raudonmedžio
Padengimas su

LIMING WAX (Kalkių vaškas)
Tradiciniu būdu pagamintas terpentinas; grindų vaškas paga-
mintas iš natūralių medžiagų: portugališko terpentino aliejaus, 
titano oksido (baltas pigmentas).

Talpa 	 0,5 kg
Dengimas 	 ± 7–12 m² / litras
	 (priklauso nuo medžio rūšies)

Džiūvimo laikas 	 12 val. 
Spalva	 titano oksido (baltas pigmentas)
Padengimas su	

� CIRANOVA produktų katalogas | 21

RAUDONMEDŽIO 1364

ANTIQUE 1353

CLEAR 1340

YELLOW 1337

MEDIUM 1351

BROWN 1342

DARK 2434

MAHOGANY 1364

WHITE 0917



PRIEŽIŪRA ALYVAI

Talpa	 1 l / 5 l 
Dengimas	 50 m2 / litras 
Džiūvimo laikas	 12 val. 
Spalvos	 bespalvė, natūrali, 

balta, pilka ir juoda
Padengimas su

Talpa	 750 ml / 5 l
Dengimas	 400 m2 / litras
Džiūvimo laikas	 1 val.
Spalvos	 balta ir bespalvė

Talpa	 750 ml 
Dengimas	 200 m2 / litras 
Džiūvimo laikas	 2–4 val. 
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MAINTENANCE OIL
(Eksploatacinė alyva)
Universali eksploatacinė alyva visų tipų 
alyvuotų grindų atnaujinimui. Pamaitina, 
apsaugo ir atnaujina grindis.

FLOORING SOAP 
(Grindų muilas)
Universalus parketo muilas, pagamintas 
iš natūralaus aliejaus, reguliariai alyvuotų 
grindų priežiūrai. Parketo muilas valo, 
pamaitina grindis, suteikia atsparumą 
vandeniui.

INTENSIVE CLEANER
(Intensyvus valiklis)
Kruopščiai valo alyvuotas grindis. Ypač 
tinka valyti dėmėms ir muilo likučiams. 
Po intensyvaus valiklio naudojimo 
rekomenduojama paviršių apdoroti su 
eksploatacine alyva.



PRIEŽIŪRA ALYVAI

Talpa	 400 ml purškiklis
Dengimas	 50 m2 / litras 
Džiūvimo laikas	 12 val. 

Komplektą sudaro:
Grindų muilas 750 ml
Alyvos gaiviklis 400 ml
Intensyvus valiklis 750 ml
Šluostės
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OIL REFRESH
(Alyvos gaiviklis)
Bespalvė purškiama alyva visų tipų 
alyvuotoms grindims prižiūrėti.

MAINTENANCE KIT
(Grindų priežiūros komplektas)
Patogus priežiūros komplektas visų 
tipų alyvuotoms grindims prižiūrėti.



HARD FLOOR FRESH
(Kietų grindų gaiviklis)
Vandens pagrindo ekologiška valymo 
priemonė visų tipų lakuotoms medinėms 
grindims. Reguliariai priežiūrai. Taip pat 
galima naudoti parketui, alyvuotam su 
CIRANOVA vandens pagrindo alyva.

HARD FLOOR CLEANER
(Kietų grindų valiklis)
Vandens pagrindo, nekenksmingas 
aplinkai, stipriai valantis valiklis. Visų 
tipų lakuotoms medinėms grindims.
Skirtas nuimti senus poliruoklio 
sluoksnius.

UNICARE X-MATT
(Matinė apsauga)
Universali matinė apsauga visoms ma-
tinėms CIRANOVA bazėms, laminatui ir 
vinilinėms grindims.
Apsaugo nuo pirmalaikio grindų pa-
viršiaus susidėvėjimo.

PRIEŽIŪRA LAKUI

Talpa 	 750 ml
Dengimas 	 400–500 m2 / litras 
Džiūvimo laikas	 15 min. kambario 

temperatūroje
Spalva	 bespalvė

Talpa 	 750 ml
Dengimas 	 200–400 m2 / litras 
Džiūvimo laikas 	 leiskite per kelias 

minutes įsigerti
Spalva 	 bespalvė

Talpa 	 750 ml
Dengimas 	 60–80 m2 / litras 
Džiūvimo laikas	 1 val. kambario 

temperatūroje
Spalva 	 balta
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PRIEŽIŪRA LAKUI

HARD FLOOR POLISH
(Kietų grindų poliruoklis)
Vandens pagrindo ekologiškas po-
liruoklis, kuris dengia apsauginį 
sluoksnį ant lakuotų ar lakuoto me-
džio grindų. Šilko žvilgesio.

MAINTENANCE KIT
(Grindų priežiūros komplektas)
Patogus priežiūros komplektas visų tipų 
lakuotoms grindims prižiūrėti.

Talpa	 750 ml
Dengimas	 60–80 m2 / litras 
Džiūvimo laikas 	 1 val. kambario 

temperatūroje
Spalva	 balta

Komplektą sudaro:
•	 Kietų grindų gaiviklis 750 ml
•	 Kietų grindų valiklis 750 ml
•	 Kietų grindų poliruoklis 750 ml
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PRIEŽIŪRA VAŠKUI

WAX REMOVER
(Vaško valiklis)
Lengvai nuvalo senus grindų vaško 
sluoksnius.

LIQUID FLOORING WAX
(Skystas grindų vaškas)
Skirtas vaškuotų medinių grindų 
priežiūrai, atsparus vandeniui, turi 
neslystančių savybių.

LIQUID WAX 
(Skystas vaškas)
Tradiciniu būdu iš natūralių medžiagų: 
vaškinės kopernicijos, karpažolės, Afri-
kos bičių vaško, portugališko terpentino 
aliejaus pagamintas grindų vaškas. Šis 
natūralus vaškas puoselėja senovinius 
baldus ir suteikia stiprų žvilgesį.

Talpa	 1 l / 5 l
Dengimas 	 ± 5 m2 / litras 
Džiūvimo laikas	 1 val. 
Spalva	 bespalvė
Padengimas su

Talpa	 1 l / 5 l
Dengimas	 ± 10 m2 / litras 
Džiūvimo laikas	 2 val. 
Spalva	 bespalvė, geltona, ruda
Padengimas su

Talpa	 1 l / 5 l
Dengimas	 ± 10 m2 / litras 
Džiūvimo laikas	 2 val. 
Spalvos	 bespalvė, geltona, ruda
Padengimas su
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PRIEDAI

OIL THINNER
(Alyvos skiediklis)
Skiediklis tirpiklio pagrindo alyvai.

PADS
(Valymo padai)
Valymo padai, skirti grindų alyvavimui, 
poliravimui, valymui.

OIL RETARDANT
(Alyvos skiediklis)
Lėtina cheminę reakciją tirpiklio pagrin-
do alyvai.

Talpa 	 2,5 l

Kiekis  	 dėžutėje 5 vnt.
Dydis     	 41 cm
Spalvos 	 balta, raudona, juodaTalpa 	 2,5 l 

Talpa	 1 kg
Dengimas	 ± 3–5 m2 / litras 
Poliruoti	 po 1 val. 
Antrą sluoksnį dengti po 2 val.
Spalva	 balta

LIMING PASTE
(Kalkių pasta)
Skirta balinti medienai atviromis poromis.
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PRIEDAI

WAX STICKS
(Vaško juostelės)
Spalvotos vaško juostelės skirtos užpil-
dyti plyšeliams ir kitiems defektams 
maskuoti. Vaško juostelių plėtimosi 
koeficientas toks pat kaip medienos, 
nesusitraukia ir puikiai sukimba.

WOOD FILLER GEL
(Medienos užpildo gelis)
Užpildas skirtas neapdorotai me-
dienai. Medienos užpildo gelį reikia 
sumaišyti su šlifavimo dulkėmis, 
skirta konkrečiai medienos rūšiai.

Kiekis	 10 vnt. 
	 po 14 g dėžutėje
Džiūvimo laikas	 iš karto
Spalvos	 38 spalvos

Talpa	 1 l / 5 l
Šlifuoti	 po 30 min.
Spalva	 bespalvė
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EKSTERJERAS

DEGREYER 
(Atnaujinimo priemonė)
Atnaujina lauko medieną – grąžina originalią spalvą.

WOODCLEANER 
(Medienos valiklis)
CIRANOVA lauko medienos valiklis valo ir šalina rieba-
lus. Valiklį galima naudoti tiek šviežiai, tiek jau apdoro-
tai medienai. Mediena pasidengs ypač tolygiai, jei prieš 
naudodami apsaugines CIRANOVA priemones naudosite 
šį valiklį.

Talpa	 2,5 l
Dengimas	 5–8 m2 / litras sluoksniui
Džiūvimo laikas 	 labai priklauso nuo temperatūros 
Padengimas su

Talpa		 5 l
Dengimas	 ± 10 m2 / litras (priklauso nuo 

medienos rūšies)
Džiūvimo laikas   	 labai priklauso nuo temperatūros 
Padengimas su

»» Valo ir atnaujina senus sodo baldus. »» Valo ir nuriebalina medieną.
»» Užtikrina ypatingą lygumą po apdailos.
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EKSTERJERAS

TEAKOIL 
(Tikmedžio alyva)
Skirta apsaugoti ir prižiūrėti medinius sodo baldus.

WOODPROTECTOR
(Medienos apsauga)
Natūrali alyva, skirta egzotinėms medžio rūšims. Tinka tera-
soms, sodo baldams, mediniam grindiniui.
Nepraleidžia vandens, reguliuoja drėgmę, puoselėja medieną.

Talpa	 1 l / 5 l
Dengimas	 10 m2 / litras
Džiūvimo laikas	 10 val. 
Padengimas su

Talpa	 5 l
Dengimas	 10 m2 / litras
Džiūvimo laikas	 dulkės nebelimpa po 6 val.
 	 pakartotinai dengti po 24 val. 
Padengimas su

»» Įsiskverbia į medieną ir nepalieka likučių.
»» Suteikia natūralią apsaugą.

»» Impregnuojanti alyva apsaugo ir tausoja 
medieną.

»» Natūrali apsauga.
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NATŪRALI 6222

JUODMEDŽIO 6203

ŽALIA 6359

KAIMIŠKA PILKA 6358 TIKMEDŽIO 6205

SENDINTA PILKA 6207

EGZOTINĖ 6202

ŠVIESIAI PILKA 6206

EKSTERJERAS

ECOPROTECTOR
(Ekologiška apsauga)
Vandens pagrindo apsauga lauko medienai. Tinka apdoroti 
tiek vertikalius, tiek horizontalius paviršius.
Nesuformuoja plėvelės, susigeria į medieną. Ekologiška 
priemonė suteikia tausojančią apsaugą, kuri nenusilupa.

Talpa	 1 l / 2,5 l
Dengimas		 10–14 m2 / litras
Džiūvimo laikas	 dulkės nebelimpa po 6 val. 
   	 išdžiūsta po 12 val.
Spalvos		 8 spalvos
Padengimas su

»» Suteikia tausojančią apsaugą lauko medienai.
»» Nenusilupa.
»» Pilkos spalvos sukurtos sendinimo efektui 

išgauti.
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NATURAL 6222

EBONY 6203

GREEN 6359

RUSTIC GREY 6358 TEAK 6205

OLD GREY 6207

EXOTIC 6202

LIGHT GREY 6206



ŠVIESIAI PILKA 7728

BANKIRAI 7725

TAMSIAI PILKA 7729

PUŠIES 7727 TIKMEDŽIO 7634

ŠVIESAUS ĄŽUOLO 7726

BESPALVĖ 7630

TAMSAUS ĄŽUOLO 7636

DECKING OIL
(Prieplaukos alyva)
Impregnuojanti alyva, skirta visų rūšių lauko medienai 
prižiūrėti ir apsaugoti. Prieplaukos alyva turi apsaugą nuo 
UV spindulių, saugančią medieną nuo blukimo. Šis produktas 
puoselėja, apsaugo medieną ir suteikia atsparumą vandeniui.

EKSTERJERAS

»» Lengva padengti įvairias medines terasas ir 
prieplaukas.

»» Apsauga nuo UV spindulių užtikrina lėtesnį 
medienos senėjimą.

Talpa	 2,5 l
Dengimas		 12–15 m2 / litras
Džiūvimo laikas	 dulkės nebelimpa po 6 val. 
	 išdžiūsta po 12 val.
Spalvos		 8 spalvos
Padengimas su
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LIGHT GREY 7728

BANKIRAI 7725

DARK GREY 7729

PINE 7727 TEAK 7634

LIGHT OAK 7726

CLEAR 7630

DARK OAK 7636



PRAMONĖ IR PLĖTRA

Be priemonių parketo apdailai CIRANOVA gamina 
platų asortimentą pramonės produktų, pvz., UV alyvų. 
Šie produktai parduodami DEBAL dangų pavadinimu.

Remdamiesi industrinių produktų gamybos patirti-
mi ir nuolatiniu savo laboratorijų atnaujinimu mes 

turime platų profesionalių gaminių, pritaikomų tiek 
lauko, tiek vidaus medienos apdailai, asortimentą.

Dėl išsamesnės informacijos apie pramonės pro-
duktus prašome kreiptis į mūsų techninį skyrių.
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A+
A+ A B C

SAFETY FOR TOYS

EN71-3

EN 717-1, Class E1

PIKTOGRAMOS

Eko etiketė
Vandens pagrindo produktas, 
palankus gamtai.

A+ etiketė
Produktas atitinka Prancūzijos 
lakiųjų organinių junginių emisijos 
standartą.

AGBB
Produktas atitinka Vokietijos 
lakiųjų organinių junginių emisijos 
standartą.

EN 71-3 etiketė – žaislų standartas
Produktas atitinka standartą 
žaislams, kai maksimalios 
migracijos ribos patikrinamos su 
tam tikromis medžiagomis.

EN 717-1, Class E1
Produktas atitinka formaldehido 
emisijos standartą.

Klasifikacija pagal reakciją į ugnį
Testai atitinkantys EN 13501 – 1.

Valymo mašina
Produktą puikiai galima padengti su 
valymo mašina.

Teptukas
Produktą puikiai galima padengti su 
teptuku.

Volelis
Produktą puikiai galima padengti su 
voleliu.

Purškimo pistoletas
Produktą puikiai galima padengti su 
purškimo pistoletu.
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Parduotuvės adresas 

Ukmergės g. 315 B, LT-06306 Vilnius
Telefonas +370 641 59 729

el. paštas grindumeistras1@gmail.com
www.grindumeistras.lt


